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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

{§) Verfahren zur Kontrolle des Zugriffs auf ein zugriffsbeschranktes System und entsprechendes 
zugriffsbeschranktes System 

@ Verfahren zur Kontrolle des Zugriffs auf ein zugriffsbe- 
. schranktes System und entsprechendes zugriffsbe- 
schranktes System, wobei abhangig von Identifizierungs- 
informationen eines Benutzers beurteilt wird, ob der Be- 
nutzer zur Benutzung des zugriffsbeschrankten Systems 
berechtigt ist oder nicht. Dabei werden die Identifizie- 
rungsinformationen von Benutzerinformationen abgelei- 
tet, die ohnehin in einem von dem Benutzer benutzten 
Mofittelefon (3) vorliegen, so daft durch Abfragen dieser 
Benutzerinformationen, die insbesondere auf einer Spei- 
cherkarte des Mobiltelefons (3) gespeichert sein konnen, 
die Identitat des Benutzers festgestellt und die Zugriffsbe- 
rechtigung des Benutzers zuverlassig beurteilt werden 
kann. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kon- 
trolle des Zugriffs auf ein zugriffsbeschranktes System so- 
wie ein entsprechendes zugriffsbeschranktes System, wobei 5 
bestimmte Funktionen des zugriffbeschrankten Systems von 
einem Benutzer nur bei Vorliegen einer entsprechenden Zu- 
griffsberechdgung benutzt werden konnen. 

Das Problem der Zugriffs- bzw. Zugangskontrolle und/ 
oder der Benutzeridendfikation stellt sich fur viele Anwen- 10 
dungen, wie z. B. fiir Daten- oder Informationsdienste. Mit 
Hilfe einer Zugangs- oder Zugriffskontrolle wird der Zu- 
gang zu dem jeweiligen Dienst nur Personen erlaubt, die 
hierzu berechtigt sind oder bei denen ein Zugriff erwiinscht 
ist. Die Benutzeridendfikation kann beispielsweise bei 15 
Diensten Anwendung finden, auf die zwar jeder Beliebige 
zugreifen kann, wobei jedoch der jeweilige Nutzer fur den 
entsprechenden Dienst zahlen mu8. Die Zugriffskontrolle 
und Benutzeridendfikation ist insbesondere derart auszuge- 
stalten, daB infolge der Benutzung eine gerichtlich nach- 20 
prufbare Dokumentation ersteilt wird, die iiber den Zugriff 
und den jeweiligen Benutzer Auskunft gibt. 

Losungen fiir eine zuverlassige Zugriffskontrolle sind be- 
reits fur den Mobilfunk- und Pay-TV-Bereich bekannt. 
Hierzu wird vorgeschlagen, mit Hilfe von anbieterspezifi- 25 
schen Speicherkarten (Smart Card), die Idendfizierungsin- 
formationen des jeweiligen Benutzers beinhalten, auf den 
jeweils zur Verfugung gestellten Dienst zugreifen zu kon- 
nen, so daB nach Identifizierung des Benutzers beispiels- 
weise ein entsprechendes Mobiltelefon benutzt oder Fern- 30 
sehsendungen eines Pay-TV-Anbieters betrachtet werden 
konnen. 

Diese fur unterschiedliche technische Bereiche vorge- 
schlagenen Losungen fiir eine Zugriffskontrolle sind jedoch 
nicht untereinander kompatibel. Vielmehr wird in der Regel 35 
von jedem Dienstanbieter ein eigenes Zugriffskontroll- und 
Identifizierungs verfahren angeboten, so daB aufgrund der 
zunehmenden Anzahl der unterschiedlichen Dienste bzw. 
Dienstanbieter auch die Anzahl der unterschiedlichen Zu- 
griffskontroll- und Idendfizierungsverfahren zunimmt. Dies 40 
bedeutet jedoch, daB fur unterschiedliche Dienste bzw. fur 
unterschiedliche Dienstanbieter, die auch als Service-Provi- 
der bezeichnet werden, unterschiedliche Speicherkarten, die 
auch als Smart-Cards bezeichnet werden, erforderlich sind, 
damit sich ein und derselbe Benutzer gegeniiber den unter- 45 
schiedlichen Diensten bzw. Dienstanbietem idendfizieren 
kann. So sieht beispielsweise der 1998 verabschiedete 
DVB-Standard Steuergerate in Form von sogenannten Set- 
Top-Boxen vor, die bis zu vier Einschube (Slots) fur derar- 
dge Speicherkarten aufweisen, damit auf unterschiedliche 50 
Diensdeistungen mehrerer Dienstanbieter zugegriffen wer- 
den kann. 

Es ist offensichtlich, daB die oben beschriebene Losung 
fiir die Benutzung unterschiedlicher Dienste bzw. Dienstan- 
bieter einerseits sehr komplexe Hardware-Erfordernisse zur 55 
Folge hat und andererseits wenig benutzerfreundlich ist, da 
sich ein und derselbe Benutzer fur den Zugriff auf unter- 
schiedliche Diensdeistungen beispielsweise ein und dessel- 
ben Dienstanbieters mit Hilfe unterschiedlicher Speicher- 
karten, die die entsprechenden Identifizierungsinformatio- 60 
nen enthalten, idendfizieren muB. Diese Speicherkarten sind 
vor der Benulzung gesondert zu beschaffen, was einen er- 
hohten Aufwand und eine Verzogerung der eigentlichen 
Nutzung fur den Benutzer zur Folge hat. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 65 
grunde, ein Verfahren zur Kontrolle des Zugriffs auf ein zu- 
griffsbeschranktes System so wie ein entsprechendes zu- 
griffsbeschranktes System vorzuschlagen, wobei ein Zugriff 
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insbesondere auf unterschiedliche Diensdeistungen oder un- 
terschiedliche Dienstanbieter erleichtert werden kann. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merk- 
malen des Anspruchs 1 bzw. ein System mit den Merkmalen 
des Anspruchs 20 gelost. Die Unteranspruche beschreiben 
jeweils bevorzugte und vorteilhafte Ausfuhrungsformen der 
vorliegenden Erfindung. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird ein Mobiltelefon 
zur Idendfizierung eines Benutzers gegeniiber einem zu- 
griffsbeschrankten System verwendet. Dabei werden die 
Idendfizierungsinformationen des Mobiltelefons abgefragt 
und anhand der abgefragten Idendfizierungsinformadonen 
beurteilt, ob eine Zugriffsberechdgung fiir die Benutzung 
des zugriffsbeschrankten Systems fiir den jeweiligen Benut- 
zer vorsieht. Ist dies der Fall, wird das zugriffsbeschrankte 
System fiir den Benutzer freigeschaltet, so daB der Benutzer 
die auf dem zugriffsbeschrankten System implementierte 
Diensdeistung oder sonsdge beliebige Daten-, Informati- 
ons- oder Warenlieferungen usw. in Anspruch nehmen kann. 

Die vorliegende Erfindung niitzt dabei die Tatsache aus, 
daB fiir die Benutzung von Mobiltelefonen ohnehin Benut- 
zerinformationen erforderlich sind, die in der Regel auf so- 
genannten SIM-Karten (Subscriber Identity Module) vorlie- 
gen. Will ein Benutzer ein Mobiltelefon benutzen und die 
Dienste eines entsprechenden Mobilfunknetzbetreibers in 
Anspruch nehmen, muB er zunachst eine derartige SIM- 
Karte mit seinen Benutzerinformationen in eine entspre- 
chend an dem Mobiltelefon vorgesehene Schnittstelle schie- 
ben, so daB durch den Mobilfunknetzbetreiber der Benutzer 
insbesondere hinsichtlich der Gebiihrenerfassung gericht- 
lich nachpriifbar idendfiziert werden kann. Diese Benutzer- 
informationen, die fiir eine Benutzung eines Mobiltelefons 
ohnehin vorliegen, werden gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung nunmehr auch zur Identifizierung des jeweiligen Be- 
nutzers gegeniiber dem zugriffsbeschrankten System ver- 
wendet. Auf diese Weise kann ein offehes System geschaf- 
fen werden, da die von dem Mobiltelefon ubertragenen 
Idendfizierungsinformationen fiir die Zugriffskontrolle auf 
unterschiedliche Dienste von unterschiedlichen Dienstan- 
bietem verwendet werden konnen. 

Besonders vorteilhaft ist die Kombination eines Mobilte- 
lefons mit einem Steuergerat, welches die Idendfizierungs- 
informationen von dem Mobiltelefon empfangt, und einem- 
Femsehgerat. Das Steuergerat weist in diesem Fall einer- 
seits ein Sende- und Empfangsteil zum Senden und Empfan- 
gen von Informationen gemaB einem dem jeweiligen Mobil- 
telefon entsprechenden Mobilfunkstandard auf. Des weite- 
ren weist das Steuergerat ein Empfangsteil fiir digitale und/ 
oder analoge Femsehsignale auf. Das Steuergerat wertet die 
abgefragten Idendfizierungsinformationen des Mobiltele- 
fons aus und beurteilt, ob eine Zugriffsberechdgung fur den 
durch die Idendfizierungsinformationen spezifizierten Be- 
nutzer vorliegt. Ist dies der Fall, werden die von dem Steu- 
ergerat empfangenen Femsehsignale, falls erforderlich in 
entschlusseiter Form, dem Femsehgerat bzw. einem fem- 
sehfahigen Bildschirm zugefuhrt, so daB der Benutzer die 
Funktion des zugriffsbeschrankten TV-Gerats in Anspruch 
nehmen kann. Dieses zugriffsbeschrankte System kann ins- 
besondere vorteilhaft fur die Inanspruchnahme von Pay-per- 
Use-Dienste, im vorliegenden Fall fiir Pay-TV-Dienste, ver- 
wendet werden, wobei ein entsprechender Dienstanbieter 
nach Feststellung einer Zugangsberechtigung fur den idenu- 
fizierten Benutzer dem Steuergerat einen Schliissel online 
zur Verfugung stellen, mit dessen Hilfe Daten des Dienstan- 
bieters, im vorliegenden Fall analoge und/oder digitale 
Femsehsignale, von dem Steuergerat entschlusselt und aus- 
gegeben werden konnen (im vorliegenden Fall iiber einen 
femsehfahigen Bildschirm). 
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Dariiber hinaus kann die vorliegende Erfindung auch fur 
die ZugrifFskontrolle auf einen Personal Computer mit In- 
ternetzugang angewendet werden, um beispielsweise die 
Gebiihreneifassung zu erleichtern oder zugangsbeschrankt 
bestimmte Internet-Inhalte, wie insbesondere jugendgefahr- 5 
dende Inhalte, freizuschalten. 

Die vorliegende Erfindung kann beispielsweise auch fur 
elektronische Kaufgeschafte, Vetragsabschlusse etc. ange- 
wendet werden, wobei durch die Kombination des Mobilte- 
lefons mit einer Anzeigeneinheit, z. B. einem femsehfahi- 10 
gen Bildschirm, allgemein Waren bzw. Dienstleistungen ge- 
ordert oder entsprechende Vertrage abgeschlossen werden 
konnen. 

Auch lassen sich durch Anwendung der vorliegenden Er- 
findung beliebige Heimgerate, wie z. B. Tiiren oder Haus- 15 
haltsgerate, nach Feststellen einer Zugriffsberechtigung 
durch den Benutzer per Mobiltelefon steuern, wobei das ge- 
maB der vorliegenden Erfindung vorgeschlagene Steuerge- 
rat mit einem Hausnetz, z. B. einem sogenannten EIB-Bus- 
Netz, kombiniert sein kann. Zu diesem Zweck weist das 20 
Steuergerat eine entsprechende Schnittstelle auf, um die an 
das Netz angeschlossenen Gerate ansteuem zu konnen. Die 
Schnittstelle kann abhangig von dem verwendeten Netzsy- 
stem insbesondere eine EIB-Bus-Schnittstelle oder eine 
PLC-Schnittstelle (Power Line Carrier) sein. Durch die 25 
Kombination mit dem Mobiltelefon kann das Steuergerat 
dann zugriffsbeschrankt den gesamten Haushalt, wie z. B. 
Waschmaschinen, Kuchengerate, Heizungen, Beleuch- 
tungseinrichtungen etc., steuern. 

Die gemaB der vorliegenden Erfindung fur das Feststellen 30 
einer Zugriffsberechtigung durchzufuhrende ttberprufung 
(Verifikation) der Benutzer- bzw. Identifizierungsinforma- 
tionen, wclche durch die Benutzung des Mobiltelefons vor- 
liegen, kann prinzipiell an drei unterschiedlichen Stellen er- 
folgen. Diese Identifizierungsinformationen konnen (bei- 35 
spielsweise durch Starten einer entsprechenden Verifikati- 
onsprozedur von dem Steuergerat aus) autonom in dem Mo- 
biltelefon selbst, in dem Steuergerat (nach Abfragen der 
Identifizierungsinformationen von dem Mobiltelefon) oder 
bei einem entsprechenden Dienst- bzw. Verifikauonsanbie- 40 
ter, der insbesondere mit dem Mobilfunknetzbetreiber iden- 
tisch sein kann, uberpruft werden. 

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend unter Be- 
zugnahme auf die beigefugte Zeichnung anhand eines be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert. 45 

Fig. 1 zeigt in vereinfachter Darstellung die Grundstruk- 
tur eines erfindungsgemaBen zugriffsbeschrankten Systems, 
und 

Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild eines bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiels eines erfindungsgemaBen zugriffsbe- 50 
schrankten Systems. 

Das in Fig. 1 gezeigte Beispiel eines erfindungsgemaBen 
zugriffsbeschrankten Systems umfaBt als wesentlichc Be- 
standteile ein Steuergerat 2 sowie ein Mobiltelefon 3. Bei 
dem in Fig. 1 dargestellten Beispiel ist das Steuergerat 2 mit 55 
einem ISDN-TelefonfestnetzanschluB 4 sowie einem TV-fa- 
higen Bildschirm 1 bzw, einem entsprechenden Fernsehge- 
rat verbunden. Das Steuergerat 2 ist insbesondere in Form 
einer sogenannten Set-Top-Box ausgebildet und besitzt ein 
(in Fig. 1 nicht gezeigtes) Sende- und Empfangsteil fur eine 60 
Mobilfunkverbindung mit dem Mobiltelefon 3. Dariiber 
hinaus besitzt das Steuergerat 2 beispielsweise ein (in Fig. 1 
nicht gezeigtes) Empfangsteil, um digitale oder analoge 
Fern sen signale von einer entsprechenden Fernsehstation 
bzw. einem entsprechenden TV-Diensteanbieter empfangen 65 
zu konnen. 

Nachfolgend soil die grundlegende Funktionsweise des in 
Fig. 1 dargestellten Systems erlautert werden. 
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Zur Benutzung des Mobiltelefons 3 muB sich ein Benut- 
zer gegenuber dem entsprechenden Mobilfunknetzbetreiber 
identifizieren. Zu diesem Zweck wird in der Regel eine so- 
genannte SIM-Karte (Subscriber Identity Module) verwen- 
det, die in das Mobiltelefon 3 vor dessen Inbetriebnahme ge- 
schoben wird und benutzerspezifische Informationen ent- 
halt, die bei Aufbau einer Mobilfunkverbindung von der Ba- 
sisstation des Mobilfunknetzbetreibers zur Oberprufung der 
Zugangsberechtigung abgefragt werden. 

GemaB der vorliegenden Erfindung werden diese Benut- 
zerinformationen von dem Mobiltelefon 3 an das Steuerge- 
rat 2 ubertragen bzw. beim Mobiltelefon abgefragt und so- 
mit auch zur Identifizierung des Benutzers gegenuber dem 
in Fig. 1 gezeigten zugriffsbeschrankten System verwendet. 
Das Steuergerat 2 wertet die von ihm empfangenen Benut- 
zerinformationen aus und schaltet beispielsweise die mit 
Hilfe des entsprechenden Empfangsteils empfangenen ana- 
logen/digitalen Fernsehsignale nach Feststellen einer Zu- 
griffsberechtigung zu dem Femsehgerat 1 durch, nachdem 
sie gegebenenfalls zuvor entschlusselt worden sind. Des 
weiteren ist bei dem in Fig. 1 gezeigten System moglich, 
nach Feststellen einer Zugriffsberechtigung Liber das Mobil- 
telefon 3 und den ISDN-TelefonanschluB 4 ein herkommli- 
ches Telefongesprach iiber das ISDN-Festnetz zu fuhren. 

Die vorliegende Erfindung ermoglicht somit allgemein 
die Identifizierung eines Benutzers mit Hilfe der ohnehin bei 
der Benutzung eines Mobiltelefons 3 vorliegenden Benut- 
zerdaten, um beliebige Daten- oder Informationsdienste in 
einem zugriffsbeschrankten System zugriffskontrolliert frei 
schalten zu konnen. Die vorliegende Erfindung eignet sich 
demnach besonders fur sogenannte Pay-per-Use-Dienste, 
wie z. B. fur das Pay-TV, wobei das in Fig. 1 gezeigte Steu- 
ergerat 2 mit dem entsprechenden Dienstanbieter, z. B. ei- 
nem Fernsehsender, in Verbindung steht, und abhangig von 
der Auswertung der Identifizierungsinformationen des Mo- 
bilteils 3 die von dem Dienstanbieter zur Verfiigung gestell- 
ten Daten dem Benutzer des Mobilteils 3 zur Verfiigung 
stellt und liber eine Ausgabeeinrichtung 1 ausgibt. Insbeson- 
dere ist beispielsweise moglich, iiber einen in dem Steuerge- 
rat bzw. der Set-Top-Box 2 ablaufenden Browsers (Electro- 
nic Program Guide, EPG) einen bestimmten Pay-per-Use- 
Dienst, wie z. B. einen Pay-TV-Dicnst, anzuwahlen, wobei 
nach Anwahl eines Dienstes der Dienstanbieter eine Soft- 
ware auf das Steuergerat 2 und bei Bedarf von dort auf das 
Mobiltelefon 3 herunterladen kann, die die zuvor erwahnte 
SIM-Karte des Mobiltelefons 3 oder eine entsprechende 
Eingabe auswertet und/oder fur eine abhorsichere Ubertra- 
gung von Daten zwischen dem Dienstanbieter und dem 
Steuergerat 2 sorgt. Mit Hilfe dieser Software wird dann 
z. B. ein bestimmter Algorithmus gestartet, der die Eingabe 
einer zu der SIM-Karte des Mobiltelefons 3 passenden PIN- 
Nummer auf der Tastatur des Mobiltelefons 3 verlangt. Das 
Eingabeergebnis wird von dem Mobiltelefon 3 wieder an 
das Steuergerat 2 und von dort z. B. per Telefon, d. h. online, 
zu dem entsprechenden Dienst- bzw. Verifikationsanbieter 
ubertragen. Bei Feststellen einer Zugriffsberechtigung des 
durch die SIM-Karte und die PIN-Nummer identifizierten 
Benutzers durch den Verifikationsanbieter, das Mobiltelefon 
oder das Steuergerat ubersendet dann der Dienstanbieter 
oder Verifikationsanbieter online den fur die von ihm ange- 
botenen Daten passenden Code oder Schliissel, damit die 
Daten durch das Steuergerat 2 decodiert bzw. entschlusselt 
werden konnen. Das Steuergerat 2 entschlusselt daraufhin 
die von dem Dienstanbieter bereitgestellten Daten fur den 
Pay-per-Use-Dienst und gibt diese iiber die in Fig. 1 ge- 
zeigte Anzeigeeinrichtung 1 aus. Selbstverstandlich ist auch 
eine Ausgabe iiber Lautsprecher oder dergleichen moglich. 

Anhand der obigen Beschreibung ist ersichtlich, daB die 
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vorliegende Erfindung nicht nur auf das anhand Fig. 1 erlau- 
terte bevorzugte Anwendungsgebiet von insbesondere digi- 
talen Fernsehgeraten anwendbar ist. Vielmehr kann die vor- 
liegende Erfindung bevorzugt uberall dort angewendet wer- 
den, wo zugriffsbeschrankte Daten, Dienste, Waren oder In- 5 
formationen von entsprechenden Daten-, Dienstleistungs-, 
Waren- oder Informationsdienstanbietern zur Verfiigung ge- 
stellt werden. D.h. die Erfindung ist prinzipiell fur alle elek- 
tronischen kommerziellen Anwendungen verwendbar. 

Nachfolgend soli ein detailliertes Ausfuhrungsbeispiel .10 
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf Fig. 2 
naher erlautert werden. 

Das in Fig. 2 dargestellte zugriffsbeschrankte System um- 
faBt zunachst die bereits in Fig. 1 dargestellte Anzeige- bzw. 
Ausgabeeinrichtung 1 zur Ausgabe Angebote der Daten-, 15 
Dienstleistungs-, Waren- oder Informationsanbieter und/ 
oder von durch das ebenfalls bereits anhand Fig. 1 erlauterte 
Steuergerat 2 freigeschalteten Daten oder Informationen ei- 
nes entsprechenden Dienstanbieters. Die Ausgabeeinrich- 
tung 1 umfaBt eine Anzeigeeinheit 19, beispielsweise in 20 
Form eines bereits zuvor erlauterten TV-fahigen Bild- 
schirms, sowie einen dieser Anzeigeeinheit 19 zugeordneten 
Lautsprecher 18, so daB optisch und akustisch Informatio- 
nen ausgegeben werden konnen. Dariiber hinaus weist die 
Ausgabeeinrichtung 1 eine (nicht gezeigte) digitale oder 25 
analoge Datenschnittsteile zum Empfang von Daten des 
Steuergerats 2 auf. 

Das Steuergerat 2 ist, wie bereits erlautert worden ist, bei- 
spielsweise in Form einer Set- Top-Box ausgebildet und um- 
faBt ein (oder mehrere) Sende- und Empfangsteil(e) 12 fur 30 
Mobilfunksignale, wobei das Sende- und Empfangsteil 12 
insbesondere derart ausgestaltet ist, daB DECT-, GSM-, 
UMTS- und/oder Bluetooth- Signale gesendet und empfan- 
gen werden konnen, Des weiteren weist das Steuergerat 2 
eine oder mehrere Schnittstellen fiir eine Kommunikation 35 
mittels via Satellit, Kabel oder terrestrisch verteilter Signale 
auf. Diese Schnittstellen konnen bidirektional aufgebaut 
sein. Im einfachsten Fall handelt es sich um ein Empfangs- 
teil 14 in Form eines TV-Tuners und TV-Demodulators, um 
digitale und/oder analoge Fernsehsignale einer entsprechen- 40 
den Fernsehstation 23 empfangen zu konnen. Zusatzlich 
oder alternativ kann das Steuergerat 2 auch eine Abspiel- 
oder Wiedergabevorrichtung fur auf einer Bildplatte oder ei- 
ner DVD aufgezeichnete Videosignale aufweisen, die eben- 
falls zugriffsbeschrankt wiedergegeben werden sollen. Das 45 
Steuergerat 2 weist zudem eine optionale Telefonschnitt- 
stelle 17 fur ein Telefonfestnetz, insbesondere ein ISDN-Te- 
lefonfesmetz, auf. Zentraler Bestandteil des Steuergerats 2 
ist des weiteren ein Datenverarbeitungsteil 13 in Form eines 
Prozessors mil einem entsprechenden Speicher, welches mit 50 
den Sende- bzw. Empfangsteilen 12 und 14 sowie der Tele- 
fonschnittstelle 17 derart gekoppelt ist, daB ein Datenaus- 
tausch moglich ist. Das Sende- und Empfangsteil 12 kann 
sich, wie in Fig. 2 gezeigt ist, in dem Gehause des Steuerge- 
rats 2 befinden oder aber auch davon separat vorgesehen 55 
sein. Dariiber hinaus bildet das Sende- und Empfangsteil 12 
mit den ubrigen Elementen des Steuergerats 2 eine Funkti- 
onseinheit, welche die Funktion einer DECT-, GSM-, 
UMTS- oder Bluetooth-Heimbasisstation abdeckt. Das 
Steuergerat 2 weist zudem eine von der Datenverarbeitungs- 60 
einheit 13 angesteuerte Entschlusseiungseinheit 15 auf, wel- 
che die von dem Steuergerat 2 empfangenen Daten gemaB 
einem bestimmten Schlussel entschlusselt und somit die 
Funktion eines Discramblers und/oder Decriptors ausubt. 
Die auf diese Weise von dem Steuergerat 2 nach Feststellen 65 
einer Zugangsberechtigung entschlusselten Daten werden 
liber eine Ausgabeschnittstelle 16, die die Funktion eines 
Decoders und einer Grafikschnittstelle ausubt, der Ausgabe- 



einrichtung 1 zugefuhrt, um dort uber die Anzeigeneinheit 
19 oder die Lautsprecher 18 ausgegeben zu werden. 

Das in Fig. 2 dargestellte zugriffsbeschrankte System um- 
faBt dariiber hinaus ein bereits anhand Fig. 1 erlautertes Mo- 
bilteil bzw. Mobiltelefon 3 mit einer Tastatur 5 oder einer 
Einheit mit ahnlicher Funktion (z. B. einer Touch-Screen 
oder einem Spracherkennungsmodul) mit einer (nicht ge- 
zeigten) Spannungsversorgung, einer optionalen Anzeigen- 
einheit 7, einem optionalen Lautsprecher und einem optio- 
nalen Mikrofon 6, einer Datenverarbeitungseinheit 8 in 
Form eines Prozessors mit einem Speicher, einem Sende- 
und Empfangsteil fur DECT-, GSM-, UMTS- und/oder 
Bluetooth-Mobilfunk und einer SIM-Kartenschnittstelle 10 
zur Aufhahme einer SIM-Karte 11. Des weiteren kann das 
Mobilteil 3 optional einen Biosensor (BS) 25 aufweisen. 
Das Mobilteil 3 kann fur sich alleine die Funktionalitat eines 
Handys erfuilen, wenn es den oben beschriebenen Lautspre- 
cher und das Mikrofon 6 beinhaltet. 

Wahrend die Komponenten eines Mobilteils 3 in einem 
gegenuber dem Steuergerat 2 separaten Gehause unterge- 
bracht sind, konnen die Ausgabeeinrichtung 1 und das Steu- 
ergerat 2 in ein und demselben Gehause untergebracht sein. 

Die Benutzung des in Fig. 2 gezeigten Systems ist wie 
folgt: 

Zunachst kann der Benutzer mit Hilfe des Mobilteils 3 Si- 
gnale des Steuergerats 2 empfangen, die uber eine zwischen 
den Sende- und Empfangsteilen 12 und 9 aufgebaute Mobil- 
funkverbindung ubertragen werden. Diese Mobilfunksi- 
gnale konnen Daten enthalten, die beispielsweise Audio-In- 
formationen (wie z. B. einen Fernsehton, Ansagen usw.), 
Alarmmeldungen (z. B. Klingeln), auf der Anzeige 7 des 
Mobilteils 3 darzustellende Informationen, in der Datenver- 
arbeitungseinheit 8 des Mobilteils 3 auszufuhrende Algo- 
rithmen, Betriebszustandsinformationen oder in dem Mobil- 
teil zur spateren Nutzung zu speichernde Informationen ent- 
halten konnen. Umgekehrt kann das Mobilteil 3 uber die 
Mobilfunkverbindung Daten an das Steuergerat 2 senden, 
die Ergebnisse der ausgefuhrten Algorithmen, uber das Mi- 
krofon des Mobilteils 3 aufgenommene Audiosignale, IV 
statureingaben, Schalterstellungen, Speicherinhalte, Be- 
triebszustandsdaten oder Daten des zuvor erwahnten Bio- 
sensors 25 umfassen konnen. 

Insbesondere umfassen die von dem Mobilteil 3 an das 
Steuergerat 2 gesendeten Daten die von der SIM-Karten- 
schnittstelle 10 gelesenen Benutzerdaten der SIM-Karte 11, 
die in Mobilfunksystemen, wie z. B. GSM- und UMTS-Sy- 
stemen, zur Identifikation des Benutzers verwendet werden. 
Diese Benutzerdaten werden somit von der Sende- und 
Empfangseinheit 9 des Mobilteils 3 als Identifizierungsin- 
formationen an das Sende- und Empfangsteil 12 des Steuer- 
gerats 2 ubertragen und ausgewertet Das Steuergerat kann 
nun aufgrund der Auswertung der Informationen der SIM- 
Karte festzustellen, ob das Mobilteil 3 bzw. dessen Benutzer 
zugriffsberechtigt ist oder nicht. Eine Beeinflussung des zu- 
griffsbeschrankten Systems von auBen ist somit ausge- 
schlossen. 

Hat das Steuergerat 2 eine Zugriffsberechtigung des Be- 
nutzers des Mobilteils 3 festgestellt, wird eine Entschlusse- 
lung der uber das Empfangsteil 14 empfangenen Fernsehsi- 
gnale ermdglicht, und die entschlusselten Daten werden 
uber den TV-fahigen Bildschirm 19 der Anzeigeeinrichtung 
1 ausgegeben. Der Benutzer kann dabei beispielsweise mit 
Hilfe des Mobilteils 3 das Fernsehgerat 1 durch Ubermitt- 
lung entsprechender Steuersignale steuem, so daB das Mo- 
bilteil 3 wie eine Fernbedienung arbeitet. 

Des weiteren ist es fur den Benutzer des Mobilteils 3 
moglich, nach Erkennen einer Zugriffsberechtigung durch 
das Steuergerat 2 uber die Telefonschnittstelle 17 mit Hilfe 
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seines Mobilteils bzw. Mobiltelefons 3 ein herkommliches 
Telefongesprach iiber das an die Telefonschnittsteile 17 an- 
geschlossene Festnetz zu fuhren. 

Das in Fig. 2 dargestellte Ausfuhrungsbeispiel eines er- 
findungsgemaBen zugriffsbeschrankten Systems eignet sich 5 
allgemein fiir alle Anwendungen, bei denen bestimmte Da- 
ten, Dienste, Waren oder Informationen zugriffsbeschrankt, 
d. h. abhangig von einer ZugrifFsberechtigung eines Benut- 
zers, zur Verfugung gestellt werden. Dabei wird in der vor- 
liegenden Beschreibung lediglich beispielhaft auf die Ver- 10 
wendung von digitalen/analogen Fernsehsignalen als zur 
Verfugung gestellte Daten verwiesen. 

Besonders vorteilhaft laBt sich die vorliegende Erfindung 
in Verbindung mit Pay-per-Use-Diensten, wie z. B. fiir Pay- 
TV-Dienste, anwenden. Bei derartigen Pay-per-Use-Dien- 15 
sten kann beispielsweise vorgesehen sein, daB das Steuerge- 
rat 2 nach Feststellen einer Zugriffsberechtigung des Benut- 
zers des Mobilteils 3 iiber eine Telefonverbindung, d. h. 
iiber die Telefonschnittsteile 17 und ein entsprechendes 
Kommunikationsnetz 20, bei dem Anbieter 21 des jeweili- 20 
gen Dienstes einen Schlussel fur die Entschliisselung der 
von dem Dienstanbieter 21 zur Verfugung gestellten Daten 
anfordert. Der Dienstanbieter 21 uberrnittelt den Schlussel 
ebenfalls iiber die zuvor angegebene Telefonverbindung, so 
daB das Steuergerat 2 anschlieBend nach Empfang des 25 
Schliissels in der Lage ist, die beispielsweise von einer Fern- 
sehstation 22 empfangenen analogen oder digitalen Fem- 
sehsignale des entsprechenden Dienstanbieters zu ent- 
schlusseln und auf der Anzeige 19 der Ausgabeeinrichtung 
1 darzustellen. 30 

Alternativ oder zusatzlich kann auch vorgesehen sein, daB 
das Steuergerat 2 nach Feststellen einer Zugriffsberechti- 
gung des Benutzers des Mobilteils 3 iiber das Sende- und 
Empfangsteil 12 zu einem Telefonnetzbetreiber, im Idealfall 
zu einer Mobilfunk-Basisstation 23 eines entsprechenden 35 
Mobilfunknetzes, eine Verbindung herstellt und die dienst- 
spezifischen Daten diesem iibermittelt. Dabei entspricht der 
Ablauf im wesentlichen dem zuvor beschriebenen Ablauf, 
jedoch mit dem Unterschied, daB der Mobilfunknetzbetrei- 
ber als Dienstleistung fur den Dienstanbieter 21 die Rech- 40 
nungslegung bezuglich des zur Verfugung gestellten Dien- 
stes ubernimmt. Die Verifikation der Zugriffsberechtigung 
kann von einem entsprechenden Verifikationsanbieter 24 
durchgefuhrt werden, der iiber ein beliebiges Kommunikati- 
onsnetz 20 (Festnetz oder Mobilfunknetz) mit dem Steuer- 45 
gerat verbunden ist. Der Verifikationsanbieter entspricht 
vorteilhafterweise dem Mobilfunknetzbetreiber, d. h. der 
Mobilfunknetzbetreiber kann als Verifikationsanbieter 24 
alternativ zu dem Steuergerat 2 beispielsweise durch Starten 
eines sogenannten Remote-Prozesses auf dem Mobiiteil 3 50 
die Benutzerinformationen der SIM-Karte 11 abfragen und 
auswerten und somit eine Zugangsberechtigung feststellen. 
Nach Feststellen einer Zugangsberechtigung iibermittelt 
dann der Mobilfunknetzbetreiber den beispielsweise bei ihm 
zuvor von dem Dienstanbieter 21 hinterlegten Schlussel an 55 
das Steuergerat 2, so daB das Steuergerat 2 anschlieBend den 
von dem Dienstanbieter 21 zur Verfugung gestellten Dienst 
freischalten kann. Diese Vorgehensweise ist insbesondere 
deshalb vorteilhaft, da in diesem Fall der Mobilfunknetzbe- 
treiber die fur die Inanspruchnahme des von dem Dienstan- 60 
bieter 21 zur Verfugung gestellten Dienstes anfallenden Ge- 
biihren in die Telefonrechnung aufnehmen kann und somit 
das Entgelt fur die Inanspruchnahme des Dienstes als 
Dienstleistung fur den Dienstanbieter 21 von dem Benutzer 
einziehen kann. Alternativ kann der Mobilfunknetzbetreiber 65 
auch online die Benutzerdaten, wie z. B. die Dauer der Be- 
nutzung des Dienstes, an den Dienstanbieter 21 ubermitteln. 

Anstelle eines in Fig. 2 dargestellten TV-Gerats 1 kann 



als zugriffsbeschrankte Vorrichtung beispielsweise auch ein 
Personal Computer mit Internet-Zugang verwendet werden. 
In diesem Fall kann das Steuergerat 2 nach Feststellen einer 
Zugriffsberechtigung durch Auswerten der Benutzerinfor- 
mationen der SIM-Karte 11 bestimmte Internet-Inhalte iiber 
den installierten Internet-Browser freischalten oder die Be- 
nutzerdaten der SIM-Karte 11 fur die Gebuhrenberechnung 
als Form der Zugangsdaten an den Internet-Provider online 
ubermitteln. Des weiteren ist ein Einsatz der vorliegenden 
Erfindung im Automobil oder an Geldautomaten denkbar. 
Weiterhin konnten Zugriffs- und Zugangskontrollen mit 
Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens im taglichen Le- 
ben, wie z. B. zur Alterskontrolle in Bars, bei SchlieBsyste- 
men oder dergleichen, stattfinden. Die Identifizierung des 
Benutzers erfolgt jeweils durch Auswertung der ohnehin fiir 
die Benutzung des Mobilteils 3 erforderlichen Benutzerda- 
ten, die insbesondere auf der bereits zuvor beschriebenen 
SIM-Karte U vorhanden sind. Da sich die Identifizierungs- 
algorithmen in Mobiltelefonen weiter verbessern werden, 
beispielsweise durch Fingerabdruckkontrolle, kann in Zu- 
kunft eine hohere Zuverlassigkeit als durch die Kontrolle ei- 
nes Personalausweises oder dergleichen erzielt werden. 

Besonders vorteilhaft ist die Verwendung der sogenann- 
ten Bluetooth-Technik fur die Daten iibertragung zwischen 
dem Steuergerat 2 und dem Mobiiteil 3. Dabei handelt es 
sich um einen moglichen neuen Standard fur hochratige Da- 
tenubertragungen fur kurze Reichweiten, der erweiterte 
Moglichkeiten bietet, da sich die betreffenden Endgerate 
selbsttatig miteinander verbinden und erforderliche Infor- 
mationen untereinander austauschen konnen. Dariiber hin- 
aus sind auch andere Datenubertragungsverfahren, wie z, B. 
eine Infrarot-Datenubertragung, zwischen dem Steuergerat 
2 und dem Mobiiteil 3 denkbar. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, 
als Zugriffskontrolle fur ein zugriffsbeschranktes System 
die ohnehin fur die Benutzung eines Mobilteils bzw. Mobil- 
telefons vorliegenden Benutzerdaten als Identifizierungsin- 
formationen auszuwerten und davon abhangig die Zugriffs- 
berechtigung des Benutzers zu beurteilen. Durch Anwen- 
dung dieses Verfahrens kann eine signifikante Vereinfa- 
chung der Zugriffskontrolle erzielt werden, da es nunmehr 
im Gegensatz zum eingangs beschriebenen Stand der Tech- 
nik nicht mehr erforderlich ist, fur jeden Dienstanbieter eine 
eigene Speicherkarte mit Identifizierungsinformationen zu 
verwenden. Besonders vorteilhaft ist die Anwendung der 
vorliegenden Erfindung im Zusammenhang mit Pay-per- 
Use-Diensten, wobei bei Kopplung der vorliegenden Erfin- 
dung mit einer Anzeigeneinheit, beispielsweise einem TV- 
fahigen Bildschirm, beispielsweise auch spontane Vertrags- 
abschliisse mit demjeweiligen Dienstanbieter moglich sind. 

Bezugszeichenliste 

1 Fernsehgerat 

2 Steuergerat 

3 Mobiltelefon 

4 ISDN-TelefonanschluB 

5 Tastatur des Mobiltelefons 

6 Lautsprecher- und Mikrofoneinheit des Mobiltelefons 

7 Anzeige des Mobiltelefons 

8 Datenverarbeitungseinheit des Mobiltelefons 

9 Sende- und Empfangsteil des Mobiltelefons 

10 Kartenschnittstelle des Mobiltelefons 

11 SIM-Karte 

12 Sende- und Empfangsteil des Steuergerats 

13 Datenverarbeitungseinheit des Steuergerats 

14 TV-Empfangsteil des Steuergerats 

15 Entschliisselungseinheit des Steuergerats 
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16 Ausgabeschnittstelle des Steuergerats 

17 Telefonschnittstelle des Steuergerats 

18 Lautsprecher des Fernsehgerats 

19 Bildschirm des Fernsehgerats 

20 Kommunikationsnetz 

21 Dienstanbieter 

22 Fernsehstation 

23 Mobilrunknetz 

24 Verifikationsanbieter 

25 Biosensor 

Patentanspriiche 



1. Verfahren zur Kontrolle des Zu griffs auf ein zu- 
griffsbeschranktes System, 15 
wobei das zugriffsbeschrankte System von einem Be- 
nutzer nur bei Vorliegen einer Zugriffsberechtigung be- 
nutzt werden kann, umfassend die Schritte 

a) Abfragen von Identifizierungsinformationen 
eines Benutzers, die von einem von dem Benutzer 20 
benutzten Mobilteil (3) iibertragen werden und 
aus Benutzerinformationen abgeleitet sind, wel- 
che zur Ermoglichung einer Benutzung des Mo- 
bilteils (3) durch den Benutzer bereits vorliegen; 

b) Auswerten der im Schritt a) abgefragten Iden- 25 
tifizierungsinformationen, um festzustellen, ob 
eine Zugriffsberechtigung des Benutzers fur das 
zugriffsbeschrankte System vorliegt, und 

c) Ermoglichen einer Benutzung des zugriffsbe- 
schrankten Systems durch den sich uber die Iden- 30 
tifizierungsinformationen des Mobilteils (3) iden- 
tifizierenden Benutzers, falls das Ergebnis der im 
Schritt b) durchgefuhrten Uberpriifung positiv ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Identifizierungsinformationen aus Benut- 35 
zerinformationen abgeleitet werden, die auf einer zur 
Benutzung des als Mobiltelefon ausgestalteten Mobil- 
teils (3) vorgesehenen benutzerspezifischen Speicher- 
karte (11) gespeichert sind. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB von dem zugriffsbeschrankten System 
Daten zu dem Mobilteil (3) iibertragen werden, die dort 
verarbeitet werden und uber einen Lautsprecher (6) 
wiederzugebende Audiodaten, uber eine Anzeige (7) 
darzustellende Textdaten, im Mobilteil (3) zu spei- 45 
chernde Benutzungsdaten, im Mobilteil (3) auszufiih- 
rende Steuerdaten und/oder Betriebszustandsdaten um- 
fassen. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB von dem Mobilteil 50 
(3) neben den Identifizierungsinformationen zusatzlich 
uber ein Mikrofon (6) des Mobilteils (3) aufgenom- 
mene Audiodaten, einer Benutzereingabe entspre- 
chende Eingabedaten, in dem Mobilteil (3) gespei- 
cherte Daten, Betriebszustandsdaten, Daten eines Bio- 55 
sensors und/oder infolge eines auf dem Mobilteil (3) 
ablaufenden Algorithmus erhaltene Steuerdaten an das 
zugriffsbeschrankte System iibertragen und dort verar- 
beitet werden. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 60 
che, dadurch gekennzeichnet, daB nach Feststellen ei- 
ner Zugriffsberechtigung des Benutzers fur das zu- 
griffsbeschrankte System uber das Mobilteil (3) das zu- 
griffsbeschrankte System durch Ubertragung entspre- 
chender Steuerdaten ferngesteuert wind. 65 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB uber das zugriffsbe- 
schrankte System nach Feststellen einer Zugriffsbe- 



rechtigung des Benutzers von dem Benutzer selektiv 
von einem Anbieter (21) angebotene Waren bestellt 
oder angebotene Dienstleistungen in Anspruch genom- 
men werden konnen. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB uber das zugriffsbeschrankte System nach 
Feststellen einer Zugriffsberechtigung des Benutzers 
von dem Benutzer Geldgeschafte mit dem Anbieter 
(21) gefuhrt werden konnen. 

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB von dem zugriffsbeschrankten System nach 
Feststellen einer Zugriffsberechtigung des Benutzers 
die von einem Dienstanbieter (21, 22) zur Verfugung 
gestellten Daten oder Informationen selektiv fur den 
Benutzer zur Verfugung gestellt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB das zugriffsbeschrankte System eine Fernseh- 
einrichtung (1) umfaBt, wobei die Benutzung der Fern- 
seheinrichtung abhangig von dem Vorliegen einer Zu- 
gangsberechtigung des Benutzers freigegeben wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB bei Vorliegen einer Zugriffsberechtigung des 
Benutzers die von einem Femsehprogrammanbieter 
(21, 22) zur Verfugung gestellten Fernsehsignale mit 
Hilfe eines von dem Femsehprogrammanbieter zur 
Verfugung gestellten Schliissels entschlusselt und uber 
die Fernseheinrichtung (1) dem Benutzer selektiv zur 
Verfugung gestellt werden. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Benutzerin- 
formationen des Benutzers von einem Verifikationsan- 
bieter (24) abgefragt und uberpruft werden, um die Zu- 
gangsberechtigung des Benutzers feststellen zu kon- 
nen. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 und 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Benutzerinformationen des Be- 
nutzers von einem Telefonnetzbetreiber (23, 24) abge- 
fragt und uberpruft werden und bei Feststellung einer 
Zugangsberechtigung die Benutzung des von dem 
Femsehprogrammanbieter (21, 22) zur Verfugung ge- 
stellten Dienstes durch den Benutzer fur die Gebuhren- 
berechnung durch den Telefonnetzbetreiber (23, 24) er- 
faBt wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Benutzerinformationen 
des Benutzers von dem Steuergerat (2) abgefragt und 
uberpruft werden, um die Zugangsberechtigung des 
Benutzers feststellen zu konnen. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Benutzerinformationen 
des Benutzers vom Mobiltelefon (1) selbst uberpruft 
werden, um die Zugangsberechtigung des Benutzers 
feststellen zu konnen. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das zugangsbe- 
schrankte System einen Festnetz-TelefonanschluB (4, 
17) aufweist, wobei nach Feststellen einer Zugriffsbe- 
rechtigung eines Benutzers das Fuhren eines Telefon- 
gesprachs uber ein entsprechendes Telefonfestnetz mit 
Hilfe des als Mobiltelefon ausgestalteten Mobilteils (3) 
ermoglicht wird. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das zugriffsbe- 
schrankte System einen Computer mit Internet-Zugang 
aufweist, wobei abhangig von dem Vorliegen einer Zu- 
griffsberechtigung fiir den sich durch die Identifizie- 
rungsinformationen des Mobilteils (3) identifizieren- 
den Benutzer bestimmte Internet-Inhalte selektiv fur 
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eine Benutzung durch den Benutzer freigegeben wer- 
den. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das zugriffsbeschrankte System in 
einem Kraftfahrzeug eingesetzt wird, wobei bei Fest- 5 
stellen einer Zugriffsberechtigung fur den Benutzer des 
Mobilteils (3) bestimmte Funktionen des Kraftfahr- 
zeugs fiir den Benutzer freigegeben werden. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das zugriffsbeschrankte System 10 
einen Geldautomaten umfafit, wobei bei Vorliegen ei- 
ner Zugriffsberechtigung fur den Benutzer die Benut- 
zung des Geldautomaten fur den Benutzer freigegeben 
wird. 

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 15 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Datenuber- 
tragung zwischen dem Mobilteil (3) und dem zugriffs- 
beschrankten System gemaB der Bluetooth-Technik er- 
folgt. 

20. Zugriffsbeschranktes System, 20 
mit emer zugriffsbeschrankten Vorrichtung (1), von der 
wenigstens eine bestimmte Funktion nur von einem zu- 
griffsberechtigten Benutzer nutzbar ist, und 

mit einer Steuereinrichtung (2), die abhangig von Iden- 
tifizierungsinformationen des Benutzers beurteilt, ob 25 
dieser zur Benutzung der zugriffsbeschrankten Vor- 
richtung (1) berechtigt ist, und nur in diesem Fall die 
Benutzung der zugriffsbeschrankten Vorrichtung durch 
den Benutzer ermoglicht, dadurch gekennzeichnet, 
daB das zugriffsbeschrankte System ein Mobilteil (3) 30 
umfafit, und 

daB die Steuereinrichtung (2) Sende- und Empfangs- 
mittel (12) aufweist, um von dem Mobilteil (3) Identi- 
fizierungsinformationen abzufragen, die von Benutzer- 
informationen abgeleitet sind, welche zur Ermogli- 35 
chung einer Benutzung des Mobilteils (3) durch den 
Benutzer bereits vorliegen. 

21. System nach Anspruch 20, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Mobilteil (3) eine Speicherkarte (11) auf- 
weist, auf der die Benutzerinformationen gespeichert 40 
sind. 

22. System nach Anspruch 20 oder 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Mobilteil (3) sowie die Sende- 
und Empfangsmittel (12) der Steuereinrichtung (2) der- 
art ausgestaltet sind, daB eine Informationsubertragung 45 
zwischen der Steuereinrichtung (2) und dem Mobilteil 
(3) gemaB der Bluetooth-Technik erfolgt. 

23. System nach einem der Anspruche 20-22, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Steuereinrichtung (2) nach 
Feststellen einer Zugriffsberechtigung des Benutzers 50 
und Ermoglichung der Benutzung der zugriffsbe- 
schrankten Vorrichtung (1) durch den Benutzer die zu- 
griffsbeschrankte Vorrichtung in "Obereinstimmung mit 
Steuerdaten steuert, welche von dem Mobilteil (3) zu 
dem Steuergerat (2) ubertragen werden. 55 

24. System nach einem der Anspruche 20-23, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB die zugriffsbeschrankte Vorrichtung (1) Ausgabe- 
mittel (18, 19) aufweist, und 

daB die Steuereinrichtung (2) Empfangsmittel (14) fiir 60 
den Empfang von Daten eines Dienstanbieters (21, 22) 
aufweist, wobei die Steuereinrichtung (2) derart ausge- 
staltet ist, daB sie nach Feststellen einer Zugriffsbe- 
rechtigung fiir den sich uber das Mobilteil (3) identifi- 
zierenden Benutzer die von dem Dienstanbieter (21, 65 
22) zur Verfugung gestellten Daten uber die Ausgabe- 
rnittel (18, 19) ausgibt und somit dem Benutzer zur 
Verfugung stellt. 
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25. System nach Anspruch 24, dadurch gekennzeich- 
net, 

daB die Empfangsmittel (14) der Steuereinrichtung (2) 
derartig ausgestaltet sind, daB sie Femsehsignale emp- 
fangen konnen, und 

daB die Ausgabemittel der zugriffsbeschrankten Vor- 
richtung (1) einen fernsehfahigen Bildschirm (19) um- 
fassen, wobei die Steuereinrichtung (2) nach Feststel- 
len einer Zugriffsberechtigung des sich uber das Mo- 
bilteil (3) identifizierenden Benutzers die von den 
Empfangsmitteln (14) empfangenen Femsehsignale 
dem Benutzer uber den fernsehfahigen Bildschirm (19) 
zur Verfugung stellt. 

26. System nach Anspruch 25, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Steuereinrichtung (2) mit der als Fernseh- 
gerat ausgestalteten zugriffsbeschrankten Vorrichtung 
(1) in ein und demselben Gehause untergebracht ist. 

27. System nach Anspruch 25 oder 26, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

daB die Empfangsmittel (14) der Steuereinrichtung (2) 
verschlusselte Femsehsignale eines Fernsehprogram- 
manbieters (21, 22) empfangen, und 
daB die Steuereinrichtung (2) nach Feststellen einer 
Zugriffsberechtigung des sich uber das Mobilteil (3) 
identifizierenden Benutzers die empfangenen Femseh- 
signale mit Hilfe eines geeigneten Schlussels ent- 
schlusselt und auf dem fernsehfahigen Bildschirm (19) 
darstellt. 

28. System nach einem der Anspruche 20-27, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Steuereinrichtung (2) eine Te- 
lefonschnittstelle (17) aufweist, wobei die Steuerein- 
richtung (2) nach Feststellen einer Zugangsberechti- 
gung fiir den sich iiber das Mobilteil (3) identifizieren- 
den Benutzers die Telefonschnittstelle (17) freigegeben 
wird, so daB der Benutzer mit Hilfe des als Mobiltele- 
fon ausgestalteten Mobilteils (3) uber ein an die Tele- 
fonschnittstelle (17) angeschlossenes Telefonfestnetz 
(20) ein Telefongesprach fuhren kann. 

29. System nach einem der Anspruche 20-23, dadurch 
gekennzeichnet, daB die zugriffsbeschrankte Vorrich- 
tung (1) einen Computer mit Intemet-AnschluB auf- 
weist, wobei die Steuereinrichtung (2) derart ausgestal- 
tet ist, daB sie abhangig von der Beurteilung der Zu- 
griffsberechtigung des sich uber das Mobilteil (3) iden- 
tifizierenden Benutzers selektiv die Wiedergabe be- 
stimmter Internet-Inhalte iiber den Computer steuert. 

30. System nach einem der Anspruche 20-23, dadurch 
gekennzeichnet, daB die zugriffsbeschrankte Vorrich- 
tung (1) ein Geldautomat ist, wobei die Steuereinrich- 
tung (2) die Benutzung des Geldautomaten nur nach 
Feststellen der Zugriffsberechtigung des sich iiber das 
Mobilteil (3) identifizierenden Benutzers fur den Be- 
nutzer freigibt. 

3 1 . System nach einem der Anspruche 20-30, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Mobilteil (3) einen Biosensor 
(25) umfaBt, um von dem Biosensor (25) erfaBte Daten 
zu dem Steuergerat (2) zu ubertragen. 
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